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TECNOLOGIA

GPS

GUIA DO USUARIO

Certifique-se de instalar o painel LCD na posi¢ao horizontal no para-brisa.

Atencgao:

1. Nao deixe o carregador sempre conectado mesmo quando a
bateria estiver totalmente carregada.

2. Nao recarregue se a temperatura estiver acima de 45°C.

3. Atensao de recarga devera ser sempre de 5VDC.

No caso de ndao cumprimento das regras acima, a Tecnologia GPS
ndo se responsabilizara por danos o equipamento.




Principais Funcoes do LCD

. Pressione por 3 seg para ligar/desligar o LCD.

. O LCD possui painel solar; em dias claros a bateria sera automaticamente recarregada.
. Com o LCD ligado, pressione por 3 seg para entrar no menu de configuragdes.

. Seu TPMS ja foi configurado conforme seu pedido. Nao altere nada inicialmente.

. E recomendado realizar uma recarga de 4 horas antes da primeira utilizago.

. Ap6s muitos dias seguidos sem sol, se a bateria estiver baixa E] recarregue pelo cabo.
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. O LCD entrara automaticamente em standby ap6s 65 seg sem movimento e se ligara
automaticamente ao menor movimento. A operagéo descrita no item 1 deve ser realizada
somente na primeira vez que o aparelho for ligado apés a instalagdo ou quando o TPMS
for removido do veiculo para armazenamento em inatividade. Quando instalado, apenas
o ligamento e desligamento automatico descrito acima sera suficiente para economizar a
bateria interna.

8. Em funcionamento normal, quando o veiculo estiver em movimento cada pneu no LCD

ird piscar ciclicamente, mostrando para cada um sua presséo e temperatura atuais.

9. Quando algum pneu estiver fora dos limites configurados, o icone desse pneu ira piscar,
havera um sinal sonoro e a pressdo e temperatura desse pneu serdo mostradas. Se mais
de um pneu estiver fora dos limites simultaneamente, seus dados serdo mostrados em
intervalos de 10 segundos, alternadamente.

10. Quando houver um alarme, pressione qualquer bot&o para silenciar o som.

Tombado a Esquerda Posicao Horizontal Tombado a Direita

Notas Especiais:
- O LCD devera ser instalado na horizontal, nunca tombado para os lados.
- Instale sempre o LCD em uma posigao que o sol possa incidir no painel solar.




Indicacoes do LCD

Carregamento Solar Ativado
Bateria de sensor baixa

Nivel de bateriado LCD

Modo de Configuragéo il

Modo de cadastro de sensores IR

gl\ Temperatura

;‘ﬁ Graus Celsius

icones dos Pneus

icone de Alarme

Pressdao do Pneu

b Unidade de Pressao

Botdo Esquerdo Botao Direito
Botao ENTER

Base de Fixagédo




Posicao dos Sensores
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O repetidor de sinal devera ser instalado préximo aos eixos traseiros




Programando os Sensores

ATENCAO!! Essa operagdo sé é necessaria em caso de troca de sensores.
Quando da substituicdo das baterias dos sensores pode ser preciso, caso
a bateria tenha se esgotado por completo.

essione o botao "quadrado” po egd 2 Oiicone @ do LCD piscara.
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avegar até 4 O pneu desejado devera estar piscando.
D

5 Rosqueie rapidamente o sensor no pneu. 6 Havera um duplo bipe no LCD, que significa

E normal haver um rapido escape de ar. que a operag&o foi realizada com sucesso.

Pressione o botédo “quadrado” para finalizar ou o
botdo “direita” para passar ao préximo sensor a
ser programado.

ATENGAO!! Apés a reprogramacio de sensores ou substituicdo de baterias
sO havera renovacao das informa¢des no LCD depois de o veiculo se
movimentar com velocidade acima de 20Km/h por pelo menos 1 minuto.




Configuracoes

Pressao Maxima Pressao Minima Temperatura Maxima

Unidade de Presséao

Pressione por 3 segundos para entrar em no menu de configuragdes.

Pressione (&) uma vez, entdo o icone Y& piscara.

Pressione () uma vez e depois Pressione (@) uma vez e depois

Pressione . uma vez. _ _ , _
=7 ressione (&) uma vez. ressione (&) duas vezes.
\\/ J

Pressione (&) uma vez e depois
&

pressione trés vezes.

Pressione de novo, o valor a ser alterado piscara, pronto para ser alterado.

Pressione (&) uma vez para alternar
entre Bar e PSI(Libras)

Pressione (&) para selecionar o valor desejado.
&)

Havera um bipe e a unidade ficara
piscando.

Pressione () uma vez para confirmar.

Pressione {B) duas vezes para sair.
KJ

Repita os passos 5 e 6 para ajustar o proximo digito.

Havera um bipe. O valor foi salvo com sucesso.

Pressione @ duas vezes para sair.
\SV)




Informacgées de Erro:

1 Sem sinal do sensor ou sensor danificado. 2 Bateria do sensor muito baixa.

Restaurar as configuragoes de fabrica:
Pressmne‘ () por 3 segundos; havera bipes indicando a operacao efetivada.

Ferramentas de Instalacao

E SensorExterno C

2 Sequéncia de ferramentas para instalagio da trava reversa (

Sensor Externo C

3 Sequéncia de ferramentas para abertura do sensor (troca de bateria).




Instalacao do Sensor Externo




Atualizacao de Dados

Quando a velocidade do veiculo for superior a 20 Km/h os dados no LCD
seréao automaticamente atualizados.

Solucao de Problemas

Vazamento
Normalmente causado por rosqueamento incorreto (rosca forgada).

Fim da bateria do sensor
Substituir a bateria CR2032 3.0V do sensor por uma nova.

Notas importantes:

Esse equipamento é aplicavel somente a pneus com pressao maxima de 188 PSI.
N&o deixe de fazer as verificagbes de praxe nos pneus por estar utilizando o TPMS.
A inspecao visual das condi¢gdes dos pneus é primordial e insubstituivel pelo TPMS.
Limite de temperatura ambiente dos sensores: -20 °C~ +70 °C

Atencao: esse sistema pode monitorar efetivamente a pressao
e temperatura dos pneus alertando o motorista da ocorréncia
de qualquer anomalia, porém o TPMS é incapaz de prevenir
por si s6 um acidente. Isso somente o motorista consciente
podera faze-lo. Trata-se apenas de um sistema informativo.




Parametros do Equipamento

Tenséo de alimentagéo do LCD : 5VDC
Alimentacao dos sensores externos: bateria CR2032 3.0V
Faixa de detecgéo dos sensores: 0 PSI ~ 188 PSI /0 bar ~ 13 Bar

Temperatura de recarga solar: acima de 65°C a recarga é suspensa.
abaixo de 45°C havera recarga solar
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