DETECTOR DE COMPORTAMENTO
DO MOTORISTA

TEC NOLOGIA

Apresentacao em video:
https://youtu.be/uwPilIQGEFDs


https://www.tecnologiagps.com.br/
https://youtu.be/uwPi1QGEFDs
https://youtu.be/uwPi1QGEFDs
https://youtu.be/uwPi1QGEFDs

Reacoes do motorista Formas de distragcao mais
ao sentir sono comuns que levaram a
acidentes

Atuacao
do DCM-02

2%

Olhando para o outro passageiro (15% )
® Outros (2%) Usando celular (12%)
@ Ignorar e continuar dirigindo (18%) Procurando algo dentro do veiculo (10%)
@ Substituir o motorista (8%) Olhando para algo fora do veiculo (9%)
@® Encostar e descansar (33%) Cantando ou dancando (8%)
@ Aumentar a musica, comer, beber Arrumando cabelo ou maquiagem (6%)

e se agitar para acordar (39%) Apanhando algum objeto no veiculo (6%)



USO DE CELULAR CIGARRO
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i oD
i/ "~ PRINCIPAIS
H ) -

DETECCOES




Design discreto Camera de alta
e moderno definicdo

DCM-02

Visdo noturna - LEDs
infravermelhos Alto-falante potente
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Como funciona o Dcm-oz/
Face do
DCM-02

O DCM-02 utiliza uma camera infravermelha de alta
resolucdo e um computador dotado de Inteligéncia
Artificial para reconhecer os tracos faciais do motorista em
tempo real e detectar quaisquer anomalias tais como sono,
distracao, uso de celular e de cigarro.
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Interface entre o DCM-02 e qualquer
sistema de rastreamento previamente
existente no veiculo.
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Permite que os alarmes gerados pelo DCM-02 (fadiga,
distracao, cigarro e telefone) sejam recebidos por entradas
digitais genéricas positivas ou negativas do rastreador, que

por sua vez os enviara para a plataforma de rastreamento.

Possui médulo GPS integrado, para que
os alarmes do DCM-02 sejam gerados
apenas acima de uma determinada
velocidade configurada.



Suporte
Regulavel

Sistema de cameras

(opcional)

Imagem FullHD
1080p HDR

- Gravacgao continua em loop

/ - Utiliza Micro SD Card de até 256GB
Micro SD Card

- Grava clips dos momento dos alarmes

Microfone - Quando conectado a um hotspot WiFi
\ i} s Alto-falante no veiculo (n3do obrigatério) envia
automaticamente os clips de alarmes
% para uma pasta FTP na huvem

- Camera frontal com sistema HDR para

Vis&o noturna - LEDs 6tima performande a noite
infravermelhos

Suporte R .
J Regulavel - Camera do motorista com IR

para gravacgdo noturna

- Grava audio e video

Camera do
Motorista



Exemplos de videos 7 /)

em casos de alarmes g cémeras

Cigarro

Sono

Telefone

Distracao
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